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FS 43 - ProffLine G-Force

Slam-, mikroboble- og magnetittavskiller

Et bredt sortiment for utfelling av slam og magnetitt i varme- og kjoleanlegg. Det
store utvalget av applikasjoner sammen med den unike konstruksjonen gjor
disse produktene spesielt effektive. Ny syklonteknologi tar effektiv slamutfelling
til et hgyere niva.

Ngkkelfunksjoner

X Hoyeffektiv utfelling med syklonteknologi.
Systemet rengjeres ved hjelp av faerre sykluser, og hver syklus reduserer
avsetningen av slampartikler som normalt sett forekommer. Oppsamlet
slam kan raskt og enkelt skylles ut gjennom avlgpet.

x  Hoy effektivitet uavhengig av dimensjon
Med syklonteknologi blir utskilleren mer effektiv ndr gjennomstremningshastigheten gker.
Trykkfallet forblir stabilt under drift uavhengig av mengden slam som samles opp. Resultatet er
enda bedre beskyttelsesniva ved hayere gjennomstremning, som f.eks. i kjigleanlegg. Egner
seg for varme- og kjgleanlegg.

X Renser og beskytter installasjonen
Beskytter essensielle investeringer mot feilfunksjon og funksjonssvikt pa grunn av slam, som
f.eks. kjeler, pumper, ventiler, kjgleenheter og energimalere. Ingen blokkeringsrisiko. Reduserer
behovet for, samt kostnadene ved, vedlikehold av utstyr over systemets levetid.

x  Magnet for effektiv utfelling av magnetitt
For ytterligere optimalisering av utfellingen av slam og magnetitt- (Jernoksid) avleiringer som
lar seg pavirke av magnetisme. Enkel handtering og rensing.

x  Utfelling av gasser
Grunnet sykloneffekten er trykket i senter av syklonen lavere enn systemtrykk. Dette medfarer
at det frigjeres mer mikrobobler enn i ordinaere utskillere. Gassene konsentreres i senter og
lager storre gassbobler som stiger opp i den gvre delen av G-Force hvor systemvannet er rolig

og deretter felles ut. Denne funksjonen krever bruk av automatisk topplufter ZUTX.
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Teknisk beskrivelse
Anvendelsesomrade: Varme- og kjoleanlegg.

Medie: Ikke-aggressivt og giftfritt medie.
Tilsetning av frostvaeske opp til 50 %.

Trykk: Maksimalt tillatt trykk, PS: 16 bar og PN 25
Laveste tillatte trykk, PSmin: 0 bar

Temperatur: Maksimalt tillatt temperatur, TS:
1 PN16:110°C
T PN25:180°C
Laveste tillatte temperatur, TS,,;,:-10 °C

Materiale: Stal. Farge: beryllium.

Merking: Hus: strammingsretning (pil).
Label: DN, PN, TS and TS

min*

Tilkobling: Flenser i samsvar med EN-1092-1.
Sveisestuss.
Rillestuss.

Transport og lagring: | tort miljo.

Typegodkjennelse: Bygget i henhold til PED 2014/68/EU.

Utfellingsprinsipp
Syklonprinsipp
FS 43 - ProffLine G-Force er basert pa en rekke prinsipper som garanterer hgyeffektiv utfelling:

x  Sentrifugalkraft: Sykloninnsatsen skaper en rotasjon innvendig i enheten, og dette resulterer i
ekstra krefter som virker pa slampartiklene. Kombinasjonen av tyngde- og sentrifugalkraft gir
hoy effektivitet.

x  Sammenlignet med den relativt lave tyngdekraften vil sentrifugalkraften vaere betraktelig
hgyere pa grunn av hastigheten som dannes innvendig i utskilleren.

x  Forskjell i tetthet mellom vann og slam (slam har hayere tetthet) presser slampartiklene mot
ytre vegg.

x  Nedadgdende strgm: Den nedadgdende strammen som dannes innvendig i enheten leder
slampartiklene til bunnen og deretter inn i oppsamlingskammeret for utskylling.

x | tillegg: ZGM magnetstav vil effektivt gke magnetitt utfelling.
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Syklonprinsippet fungerer sveert godt uavhengig av posisjonering. Utskilleren kan monteres
horisontalt, vertikalt eller liggende.

Utfellingseffektivitet
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Baoiler Zeparo G Force

FS 43 - ProffLine G-Force slamutskiller skal monteres pa returledning, og skal plasseres i forkant av
enheten som skal beskyttes, eller i forkant av energikilden. Det er ingen minimum distanse foran eller
etter pumpen, rgrbend eller liknende nar du benytter G-Force.




Aqua Unique Norge AS
+47 32231090
info@aun.as
www.aun.as

Innovative Norwegian Solutions

@ Aqua Unique

Installasjon
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Avstand fra vegg (alle versjoner)

FS 43 - G 65W 150 100 200 140
FS 43 - GBOW 185 105 235 170
FS 43 - G100W 185 115 235 170
FS 43 - G125W 275 150 335 210
FS43 -G150 W 275 150 335 210
FS 43 - G200W 405 225 470 290
FS 43 - G250W 515 315 580 380
FS 43 - G300W 515 315 580 380

Volum og vannmengde

65 12 10 40
80 25 18 56
100 28 37 95
125 71 68 148
150 78 100 216
200 239 200 375
250 583 345 575
300 624 540 815

VN: nominelt volum
gN: Stremningsmengde/nominell stram
gN,,... Maksimal stram

max*
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Minimum systemtrykk

System Trykk
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Hastighet

Som vist i grafen over, ved en vannhastighet pa 2 m/s er minimum statisk + dynamisk trykk 1,7 bar ved
innlgpet av G-Force for @ unnga kavitasjon.
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Hurtigvalg
Varmeanlegg

Eksempel: Varmeanlegg med rgrdimensjon DN 100 og 31 m’/h gjennomstrgmning. Trekk en linje fra
punktet 31 m*/h og gjennom gnsket dimensjon pa DN 100. Les av et trykkfall 9 kPa.
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Stremningshastigheten ma ikke overstige streamningshastigheten for relevant dimensjon. Vennligst
benytt HySelect for eksakt kalkulasjon.
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Artikler

Flenset
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PN16
Horisontal, vertikal eller lignende montering.

FS43 -G 65 65 815 | 420 |395 |685 | 645 350 10 40 23
FS 43 - G80 80 900 |445 |455 |710 | 705 |470 18 56 37
FS43-G100 | 100 | 960 | 445 515 | 710 | 765 |475 |37 95 40
FS43-G125 | 125 1180 | 560 | 620 |935 |870 |635 |68 148 108
FS43-G150 | 150 1250 | 560 | 690 | 935 940 | 635 100 216 118
FS43 -G200 | 200 1470 | 580 | 890 1065 | 1140 | 900 | 200 375 238
FS43 -G250 | 250 1750 | 630 1075 | 1115 | 1325 | 1100 | 345 575 443
FS43 -G300 | 300 1855 | 655 1200 | 1140 | 1450 | 1100 | 540 815 490
PN25

Horisontal, vertikal eller liggende installasjon. For haye trykk / haye temperaturer

Qnome M>/h
FS43 -G 65 65 815 435 410 700 660 350 10 40 24,5
FS 43 - G80 80 900 460 170 725 720 470 18 56 43
FS43 -G100 100 960 460 530 725 780 475 37 95 46
FS43 -G125 125 1180 | 575 635 950 885 635 68 148 130
FS43 -G150 150 1250 | 575 705 950 955 635 100 216 142
FS 43 - G200 200 1470 | 595 905 1080 | 1155 | 900 200 375 355
FS 43 - G250 250 1750 | 640 1065 | 1125 | 1315 | 1100 | 345 575 640
FS 43 - G300 300 1855 | 660 1190 | 1150 | 1440 | 1100 | 540 815 715
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Sveisestuss
Horisontal, vertikal eller lignende montering.

PN16

FS43-G65W |65 |815 |420 395 |685 |645 | 340 10 40 19
FS 43 - GBOW 80 | 900 | 445 | 455 710 | 705 | 455 18 56 30
FS43 -G100W | 100 | 960 | 445 | 515 710 | 765 |460 |37 95 31
FS43 -G125W | 125 | 1180 | 560 | 620 | 935 | 870 | 615 |68 148 97
FS43 -G150W | 150 | 1250 | 560 | 690 | 935 | 940 | 615 100 216 102
FS 43 - G200W | 200 | 1470 | 580 | 890 1065 | 1140 | 880 | 200 375 220
FS43 -G250W | 250 | 1750 | 630 | 1075 | 1115 | 1325 | 1080 | 345 575 408
FS43 -G300W | 300 | 1855 | 655 | 1200 | 1140 | 1450 | 1080 | 540 815 446




